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1 Prezentare

1.1 Modelarea structurii

1.2 Calculul incarcarilor
Cladirea este localizata in orasul Galati.

Incarcarea din zapada
sk = 2.5 KN/m2

Incarcarea din vant
vb,0 = 31 m/s

Incarcarea seismica
yie factorul de importanta-expunere
ag Vvaloarea acceleratiei terenului pentru proiectare cu IMR = 225 ani
g acceleratia gravitationala (9,81 m/s?)
Tc perioada de control (colt)

Cladirea se incadreaza in clasa de importanta |.

Y|e= 14
ag = 0.30-g
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Tc=1.00s (P100-1/2013, Tabel A.1)

Spectrul normalizat de raspuns elastic al acceleratiilor absolute pentru componentele

orizontale ale miscarii terenului 3(T):

Bo factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de

catre un sistem cu un grad de libertate dinamica

¢  valoarea conventionala a fractiunii din amortizarea critica

B(T) =Bo=2.5

Factorul de comportare pentru actiuni seismice orizontale (q)
Consideram q = 1.5 pentru ambele directii ale actiunii seismice.
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1.3 Cazuri deincarcare

Gk incarcari gravitationale permanente
Qx incarcari gravitationale variabile
S incarcari seismice

Cazul 1: Greutatea proprie a structurii (G)
Cazul 2: Incarcari cvasi-permanente (G)
Cazul 4: Incarcarea utila (Q)

Cazul 5: Incarcarea din zapada (Q)
Cazul 50: Seism pe directia X

Cazul 51: Seism pe directia Y
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1.4 Combinatii de incarcari

Combinatia incarcarilor gravitationale cu valori maxime probabile:
GF =1.35 % Gkj+ 1.5 Qx1+ Z 1.5 Wo, Qi

Combinatia incarcarilor gravitationale cu valoare de lunga durata:
GS =% Gkj+ W Q1

1.5 Starea limita de exploatare normala (SLEN)

Verificarea deplasarilor la SLEN are ca scop limitarea degradarii elementelor
nestructurale si a instalatiilor in urma unor cutremure ce pot aparea de mai multe ori in
viata constructiei.

dS1S = v qd,, < dSL (P100-1/2013, E.1)

d:LS deplasarea relativa de nivel sub actiunea seismica asociata SLS
d,. deplasarea relativa de nivel determinata prin calcul static elastic sub incarcari
seismice de proiectare
factorul de reducere care tine seama de intervalul de recurenta mai redus al
v actiunii seismice asociate verificarilor pentru SLS. v =0,5
factorul de comportare specific tipului de structura, utilizat la determinarea fortei
q seismice de proiectare
valoarea admisibila a deplasarii relative de nivel
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SLS
dr,a

Tabel E.1 Natura legaturilor intre componentele nestructurale si structura
e Tipul de structura: Componentele nestructurale nu interactioneaza cu structura.
¢ In calculul static se utilizeaza valoarea 0,5Eclq

Ec : Modulul de elasticitate al betonului
lg : Momentul de inertie al sectiunii brute (nefisurate)

Tabel E.2 Valori admisibile ale deplasarii relative de nivel
e Componentele nestructurale sunt executate din materiale fragile atasate
structurii.

df.ﬁf =0,005xh
h = inaltimea de nivel
v=0,5

1.6 Starea limita ultima (SLU)

Verificarea deplasarilor laterale la SLU are drept scop evitarea pierderilor de vieti
omenesti in cazul unui cutremur major prin prevenirea prabusirii elementelor
nestructurale.

Vs = ¢ qd,, < dULS (P100-1/2013, E.2)

dULS deplasarea relativa de nivel sub actiunea seismica asociata SLS
c factorul de amplificare al deplasarilor

dfLS valoarea admisibila a deplasarii relative de nivel.

VLS = 0,025 x h

Calculul se efectueaza cu rigiditatea la incovoiere a elementelor de beton armat
considerata la jumatate din valoarea corespunzatoare sectiunii nefisurate (0,5Eclg)
Pentru structuri de beton armat:

T1 JTc-
1<¢=3-23 — <-4

1.7

T4+ perioada proprie fundamentala de vibratie a cladirii pe directia considerata
T. perioada de control a spectrului de raspuns
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Tabelul E.1 Valon de prolectare ale modulelor de nigiditate pentru structun de beton

i Tipul de structurd Natura legitunlor intre componentele nestructurale si
structura din beton armal
Componeniele Componentele
nestruciurale contribuie la | nestructurale nu
rigiditatea de ansamblu a | interacfioneazd cu structura
structurii

| Structuri de beton armat

: Structari tip cadre Ely 0.5 E.l,

| Structuri cu pereti 0.5 Ef,

i E. - Modulul de elasticitate al betonului
1

- 4, - Momentul de inertie al sectiunii brute (nefisurate) de beton

Tabelul E.2 Valon admisibile ale deplasirii relative de nivel

:Tlp.cul de | Componente Componente Componente
| components nestructurale  din | nestructurale  din | nestructurale  care,
| nestructurale materiale  fragile, | matenale cu | prin magura
alagate structurii capacitale mare de | prinderilor, nu
deformare,  atagate | inferactionsaza oo
slrue i slructury  saw  [Hrd
CoOmpomenie
. nestructurale
i‘v'alnama admisa a | 0,005 & 0,0075 h 0.01h
| deplasirii de nivel
- h —inilimea de nivel

2 Structura existenta

2.1 Structura existenta; Analiza modala
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Modul 1 de vibratie (T1 = 0.24 s):
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2.2 Structura existenta: Deplasari

Seism pe directia X:

— - vew
L

Catis 1 (58N v

— - ew
LR}

Cabes I8 (BN Yy
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2.3 Structura existenta: Verificarea la deplasari laterale

Verificarea deplasarilor laterale la SLEN pe directia X Verificarea deplasarilor laterale la SLU pe directia X

Deplasare Deplasare Deplasare Deplasare
Nivel absoluta relativa dr SLEN dra SLEN Nivel absoluta relativa dr SLU (mm) dra Stu
(mm) (mm) (mm)
(mm) (mm) (mm) (mm)
4(+12.94) | 10.1 4.2 3.2 18.0 4(+12.94) | 10.1 4.2 6.3 93.0
3(+7.04) | 5.9 25 1.9 18.0 3(+7.04) | 5.9 2.5 3.8 93.0
2 (+3.70) | 34 3.0 2.3 18.0 2(+3.70) | 3.4 3.0 4.5 93.0
1(+0.00) | 0.4 0.4 0.3 18.0 1(+0.00) | 0.4 0.4 0.6 93.0
0(-1.53) | 0.0 0.0 0.0 0.0 0(-1.53) | 0.0 0.0 0.0 0.0
Verificarea deplasarilor laterale la SLEN pe directia Y Verificarea deplasarilor laterale la SLU pe directia Y
Deplasare Deplasare Deplasare Deplasare
Nivel absoluta relativa dr SLEN dra SLEN Nivel absoluta relativa dr SLU (mm) drastu
(mm) (mm) (mm)
(mm) (mm) (mm) (mm)
4(+12.94) | 18.3 12.1 9.1 18.0 4(+12.94) | 18.3 12.1 18.2 93.0
3(+7.04) | 6.2 2.8 2.1 18.0 3(+7.04) | 6.2 2.8 4.2 93.0
2 (+3.70) | 3.4 3.0 2.3 18.0 2(+3.70) | 3.4 3.0 4.5 93.0
1(+0.00) | 0.4 0.4 0.3 18.0 1(+0.00) | 0.4 0.4 0.6 93.0
0(-1.53) | 0.0 0.0 0.0 0.0 0(-1.53) | 0.0 0.0 0.0 0.0
cx cy T1 (s) T2 (s) q
1.00 1.00 0.24 0.21 1.50
Deplasari SLEN Deplasari SLU
4 4
3 3
o \ o
=2 = 2
2 =2
1 1
0 0
0 5 10 15 20 0 20 40 60 80 100

—@— Deplasari relative SLEN pe directia X
Deplasari relative SLEN pe directia Y

Deplasarea relativa admisibila

—@— Deplasari relative SLU pe directia X
Deplasari relative SLU pe directia Y

Deplasarea relativa admisibila

EXPERTIZE TEHNICE — CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

www.expertiza-tehnica.ro

CONTACT: 0723.494.241



http://www.maslaev.ro/
http://www.expertiza-tehnica.ro/
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Nod/Caz/Mod FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm)
Caz 1 - greutate proprie

Mod

Suma tot. 0 0 60204.58 -31.62 1.42 0.35
Suma reactiuni 0 0 60204.58 868758.37 -1155928.03 0
Suma forte 0 0 -60204.58 -868758.37 1155928.03 0
Verificare 0 0 0 0 0 0
Precizie 3.56E-06 | 2.13E-18

Caz 2 - inc. permanente

Mod

Suma tot. 0 0 12483.99 -15.1 1.32 0.02
Suma reactiuni 0 0 12483.99 178042.5 -239692.66 0
Suma forte 0 0 -12483.99 -178042.5 239692.66 0
Verificare 0 0 0 0 0 0
Precizie 5.84E-06 | 3.02E-17

Caz 4 - inc.utila

Mod

Suma tot. 0 0 7765.14 -6.92 1.08 -0.01
Suma reactiuni 0 0 7765.14 112018.86 -149090.69 0
Suma forte 0 0 -7765.14 -112018.86 149090.69 0
Verificare 0 0 0 0 0 0
Precizie 7.91E-06 1.65E-17

Caz 5 -inc.zapada

Mod

Suma tot. 0 0 2446.19 -5.02 0.04 0.02
Suma reactiuni 0 0 2446.19 33824.17 -46966.8 0
Suma forte 0 0 -2446.19 -33824.16 46966.8 0
Verificare 0 0 0 0 0 0
Precizie 1.07E-05 | 9.14E-17

Caz 50 - Seism - P100 Directie_X

Mod CQC

Suma tot. 29757.62 7796.29 75656.53 1491.83 7033.49 483.88
Suma reactiuni 29091.83 1.59 0 14.1 240107.05 473232.59
Suma forte 29091.83 1.59 0 14.1 240107.51 473232.64
Verificare 58183.66 3.18 0 28.19 480214.56 946465.23
Precizie 7.24E-05 5.34E-09

Caz 51 - Seism - P100 Directie_Y

Mod CQC

Suma tot. 5201.19 24878.4 60064.51 8086.51 819.92 ~-350.99
Suma reactiuni 1.59 | 24722.11 0 219489.38 13.33 " 52i108.69'|
Suma forte 1.59 | 24722.11 0 219489.82 1333 | ° 5é2108.72
Verificare 3.18 | 49444.21 0 438979.2 26.66 | 1044217.41
Precizie 7.24E-05 | 5.34E-09 [ /]
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S.C. Maslaev Consulting S.R.L
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Str. Nehoiasi nr. 2-4, Sector 5, Bucurestl

WWW.maslaev.ro tel. / fax 021 - 211.61.96
Beneficiar: INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL GALATI
Denumire: EXPERTIZA TEHNICA S| AUDIT ENERGETIC PENTRU

CONSTRUCTIA CORP A - PALAT ADMINISTRATIV
AFLATA IN ADMINISTRAREA INSTITUTIEI
PREFECTULUI - JUDETULUI GALATI

Amplasament: STR. DOMNEASCA NR. 56, MUN. GALATI,
JUDETUL GALATI

Contract: 5835/08.06.2022

RAPORT DE BXPERTIZA TEFNIGA.
ANEXA 3 - INCERCGARI DE LABORATOR

Expert atestat M.L.P.D.A.: ing. Capatina V.-Dan George

. X

Sef Laborator: ing. Catalj
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INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

AUTORIZATIE

Nr. 179
Data 26.10.%21

S auwrizeard Lobormorsl: "LABORATOR DE ANALIZE SIINCERCARI IN
ACTIVITATEA DE CONSTRUCTI « MASELAEY COXSULTING S.R.1L." sitwar in MUNICIPIVL
BUCURESTY. SECTOR 5, Strada Nehoiagi: Nr. 2-4, Corp B, Etij 3

oparjindnd “S.C. MASLAEV CONSULTING SR.L "

inmatriculat sub Nr J4O25532008 C.LF. 16159232
avdnd sediul social in MUNICIPIUL BUCUREST, SECTOR 3. Strada Neholagl. Nr. 2-4, Corp
B. Fia) 3.

pemivi efectuarea de incercdind gi verificéri de lubovator, in profilurile gi pentru incercdrile din
anexd.

Srandard de referingd SR EN ISOAEC 17025,
Termen de valabilirare 4 ayi.
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Anca |- pag. 1 la autonzagia Labororulul "LABORATOR DE ANALIZE §1INCERCARIIN ACTIVITATEA DE
CONSTRUCTI « MASLAEY CONSULTING S K L. sltnat in MUNICIFIUL BUCURESTIL, SECTOR S, Straxla

Nelwiagd, Nr, 2-4, Corp B, Etaj 3

Nr, 3753 726,10,2021

INCERCARI AUTORIZATE

Detmmire prodl F Swoenchitor incorcan
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5.C Maslaey Consulling 5. R.L

S "maslaev Col ROMGIIRAS ORE. NG ondl| S
§a)  consulting o rasiaey el 021- 2115196
Beneficiar INSTITUTIA PREFECTULUI — JUDETUL GALATI
Denumire: EXPERTIZA TEHNICA SI AUDIT ENERGETIC PENTRU
CONSTRUCTIA CORP A — PALAT ADMINISTRATIV
AFLATA iN ADMINISTRAREA INSTITUTIEI
PREFECTULUI - JUDETULUI GALATI
Amplasament. STR. DOMNEASCA NR. 56, MUN. GALATI,
JUDETUL GALATI
Contract; 5835/08.06.2022

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA,
ANIENA 4 - STUDBIVL GECTEHNIGC

Expert atestat M.L.P.D.A.: ing. Capatina V. Dan George

Inginer geolog:
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MASLAEV CONSULTING SR.L.  Studiu Geotehnic

BORDEROU

PIESE SCRISE

e kemoriu lehnic

PIESE DESENATE

Tabel sinfetic cu parametrl gectehnic: ge calcul pentru forajbe F1 i F2 - (@nexa nr. 1)
Harta geologica - (anexa nr. 2)

Flan de situafie - (anexa nr. 3)

Ortofoloplan - [nexa nr. 4)

Profil longitudinal prin forajul F1 i F2, scara 1:50 - {(anexa nr. 5}

Figa simletica a forajului F1, scara 12100 - (anexa nr. 8)

Figa sinteficd a forajului F2, scara 1:100 - [anéxa nr. 7)

Schifa cu amplasamentul sandajelor geotehnice - (anexa nr. 8)




MASLAEV CONSULTINGSRL. Studiu Geotehnic
STUDIU GEOTEHNIC
pantru oblectiviil:
JEXPERTIZA TEHNICA SI AUDIT ENERGETIC PENTRU CONSTRUCTIA CORP A - PALAT ADMINISTRATIV
AFLATA iN ADMINISTRAREA INSTITUTIEI PREFECTULUI - JUDETULUI GALATI™,
pe amplasamentul situat In Strada Domneasca, numarul 56, Municipiul Galati, judetul Galati.

- Beneficiar:
lnsmumsu’rm ’FHEF’Em - JUDETUL GALATI

. INTRODUCERE

Conform “Nomativului privind  documentafiile : lru construcls” indigaty “NF 07420147,
prin prezenta lucrare s-au stabilid, urmatoarele L ._.'

- determinarea succesiunil litologice; l"k;_' :

- stabilirea caracterigticilor fizico - mecane specifice farmatiuniior umw’f
- cunoagterea condifilor hidrogeologice de amplasament:

- recomandarea condifilor de fundara.

Prezaniul studiu $-a Tntocmit ia solicitanea beneficarulul, cu scopul stabilini naturk erenuiu gi posibatatie
de fundare pentru cbiectivul:  EXPERTIZA TEHNICA $I AUDIT ENERGETIC PENTRU CONSTRUCTIA
CORP A = PALAT ADMINISTRATIV AFLATA [N ADMINISTRAREA INSTITUTIEI PREFECTULUI
- JUDETULUI GALATIY, pe amplasameniul situal in Strads Domneascd numdrul 56, Municipal Galaf,
|udatul Galati

# La oivelul mfeior penmeirale de propisfsle (conform schitel cu amplasamentul sondajelor geotehnice
- anexa 8) perimetrul cercalat se invecineazd cu urmaioareks oblective:

o alel de acces gl parcdri,
o jar_in mest = propristall particulare lipsite de construcli adiacente sau sitvate in mediata vecinatate
a obiectivului profectat;

s Nu s cunosc date exacle despre prezenta. unor construchil sublerane siluabe pe amplasameniul
cercetal sau Tn imedeata vecinalale a acesiuda,

» Avind in vedere pariculanitatie lucrinlor de intervente la nivelul corpulil da mabd - precizate antarnar,
considerdm absolut necesard expertizafea fehnicd a imobilului dn amplasamaent - la nivel de infrastructurd
i suprastructurd, cal sia structurii de rezistentd a peretilor mobiluksl exizgtent

«  fvestigaliie  ppotehnice. au fost reprezeniale prn efecluarea de observali de  teren
{cartare geolehnicd ka nivelul terenilul aflal Tn Interiorul limiielor de propheiate) gl respactey, prin axecutanea
& 2 {doud) foraje geotehnice; Cele doud investigalii au fost efectuatate de la cola Ierenulul natural - actual - CTA,
o o mstalae manuald, o sElem uscal, i anume F1 0 (fora) de cemelere), respechiv
F2 (foraj pentru wanificarea [/ confimarea  uniformitagl Mologica @ nivelul  Infreguiksi  amplasament),
cu adéncimea de §,00 melr fiecare

s Expariiza Tehmcd va putea stabill cu exaciiale

-2

-Fv{'if“



MASLAEV CONSULTING S.R.L. ~ Studiu Geotehnic

- slementele specifice gie infrastructurii — In totaltate (pe toale |aturiie) - tipul fundagilior,
starea acestora, colele de fundare st adancimea de Tncastrane a fundatilor Tn siratul porant,

- polutiile projective definitive privind lucrarile de consalidare (dupd caz) ce se mpun |a nivelul fundatiilor
imobdulul, precum sl realizarea lucrlrlor de inlervenfie - consiruire [mentionate Tn Bl documentalied)

- peniru punerea in operl a obiectivulul prokectat in amplasament

® Detali asupra vecinatalilor i @ ampreniel exisiente 3 constructiel din amplagamen - Supusad lucrinlor
de intervenfie {menfionate Tn fithul documentaiiel), precum gl dispunerea sondajelor executate | Tnlocmibe
pentru amplasamentul cercetsl (forajul - F1 & F2) sunt iusirate In schita cu amplasamenivl sondajelor
geotehnice — (anexa 8).

» Reamintim necesitstea expartizdrii tehnice - a constructiei existente din ampiasamant,
din considerante legate de profectarea gi realizarea in condifii optime a lucrdriior da interventie propuse
sl constrdngerile legate de vecindiafl (mai sus menfionate).

o Pe baza dalelor objnute dn investigaliie geotehnice, coroborate cu dale preexistente
{din literatura de specialfate) sl studii executale anteror Tn zona / arealul din care face pare si perimetrul
investigal, &-a Intocmit prezentul "Studiu Geotehnic”, pentru;

- expertizarea tehnicd — E.T.,
= [ntocmirez Docurmeniafiel Tehnice pentru Autorizares execularii lucrdrior da Congiulre = DTAC. =
mentionate in tllul documentatei geatehnice - pentru corpul de imobil din amplasament;

Toate daieds objimule In urma campaniel de nvestigalil gectehnice (mantionale anbarior) sunt redals
n "Shediul Geotehnic” §i anexele grafice

L C c GE L GEOLOGI

« Din punct de vedere gecmorfoiogic, este format dintr-o asociatie de platouri cu aspect piemontan
ce coboard si se |ajesc treaplat spre sud. unde trec in tarasele Siretuiu 5 Badadulal.
Amplasamentul cercetat aparfine unitdlil geomorfologics "Campla Covurfu™, formatd dintr-o asociers

de cimpun ce coboard Tn treple spre valea Sirelulu. O parle din acesiea suni terase aluviale ale Sretulul
Fracmentarea campss, mai accenfuala spra sud, este datd de wvdile Suhurlm, Lozova, Malina si Cowurlu

Versanii acestora, cat si malul abrupt ce domind lunca Swetului, sunt modelate de procesele loeniale,

Zona chmpilor plemontane 5 de ierase, se caraciernzeazd pnn scaderea ponderd versanfilor 5i cregierea
cAmpiilor interfluviale cu pante din oo Tn ce mal migl catre sud §i sud-wvest Din acest molv § arealul
de desfasurare al proceselor geomorfologice acluale este mult mal restrans, Totug, intensitaiea acesiora
s& menting destul de rdicald daloritd rezisten|ed reduse a formatiundor geologice (misipur. lutun) 5i Inclindni
accentuate a versantiior. In lungul aceslora procesul predominant ramane tol eroziunea de suprafald, a carel
aciivitale maxima s& Inregistreazd In lenile de a incepuiul verl, cind pioaia §l apa scursd pe versan]i ransporta,
pe suprafetele lipsite de vegetape. man cantitayi de sol

Diegl izolate, alunecarls de feren afecleazd o parte din wersantii vailor. Inundatile frecvenie 5 aportunila
aterale aks organismelor torentiale, sub forma conuriler de dejects, produc colmatarea lunciior $i albelor minore

Deflafia, proces prin care are loc spulberarea nigipurior sub acfunea vaniului, esie prezenia pe o fage
Ingusta (0.6 = 5.0 km ) de dune

=



MASLAEV CONSULTING SR.L. _ Studiu Geotehnic
Degradarea torenurilor din aceastd pare a judefului se remanch Tn deosebi In lungul! versaniilor vailor,

unde procesele de eroziune in suprafatd, de ravenare si uneori alunecarde de teren ajung la intensitiy moderate
pind la puternice.

* Din_punct de veders geologic (conform cu hara geologicd, scara 1:200000, foam 30 - Focgani
— anexa 2}, 58 suprapuns in gensral parh de sud a Plathormal Modovenest, In zona In care fundameniul
g8l se afundd i ja confact cu cel de Up nord-debrogean, Cuverura sedimentard ce acoperd soclul nged
al platformei, cu grosimi de pesie 3.000 melr, este constitultd din formatjuni paleczoice (gresii, calcare, marhe,
gisturi argilcass), mezozoica (calcare, mame. dolomile, gresil) §i neozoice (gress, mame, calcare. conglomerate,
nisipun, peetriguni &tc) La z apar numal cele mai recante formafiuni neogene, respactiv cale plioceans
g cuaternare Pliocenul degchis In lungul vailior, este alcituit predominant din nisipun §i argile cu intercalafi
gublii de gresie, iar depoziele cualernale, exiinse pe podul interfuniior. sunl formate din prundisun
fluvio-lacustre sau fluvio-lorentiale acoperite, ka rdndul lor de it Ioessolde. Prundigurie alcitulesc unele terase
fluviatile si luncile actuale ale Siretulul, Barkadulul, Prutulul g Dundni,

PR ARE [N CATEGORIA GEOTEHNICA
Incadrarea unei lucrdri Tniro calegore de risc geotehnic, impune necesitatea realizdni in condifi
da exagenid corespunzaloare a investigard terenulul de fundare §i a proiectar infrastructuni folosind modele
s metode de calcul perfeciionate pentru a se atinge un nivel de siguranid necesar pentru rezistenia, stabiliates
5 condiile normale de exploatare a constructiei, in raport cu terenul de fundare

Confoerm “Normativulul privind documentafile geotehnice pentru constructi® indicativ "NP 074/2014°,
amplasameniul se siiveazs in categoria geotehnica cu wmatonul punctaj;
= Condifii de teren — ferenun "dificile™ - 6 punclte - P .5 U ;
= Apasublerand — fird epulsmente — 1 punct
= Clasificarea constroche: dupd categona de importantd - “normatd’ — 3 punche;
» Vecindtdl - “fara racur — 1 punck;
= Fonassigmicd — 0,30 x g - 3 puncla
Riscul geotehnic stabilit pe baza punciajului cumulat totalizdnd 14 puncte, funclie de factori
de definire (mal sus precizali) este {confarm NP 074 2014, tabelul A1.5) de tip
-  .moderat” (incadrat intre 10 = 14 puncie), lar categoria geciehnica este "2"

IV. DATE SPECIALE

= Din puncl de vederg seismic. conform STAS 11100 ! 1 - 85 amplasamentul sa silueazrd in Macronoza
geismica de gradul . B,", cu o panoadd de revanira la 50 ani (1)

Canform nommativalui P 100 /1 - 2013, refenitor ia proectares seismica a constroclilor = zonanea valoni
de varf a accelerafiel terenulul pentru prolectare ,a.", avand intervalul mediu de recurenta (al magnitudinii)
IMR = 225 ani 5i 20 % probabiltaie de depdsire la 50 de anl, este de 0,30, \ar perioada de cof| .Tc" a spectrulul
de raspuns, are valoare de 1,6 secunde. Zona seismica de calcul pentru prolectans este C°

= Adancimea maxima de Inghel, conform STAS 6054 | 85 este de 1,00 m.

» Din_punct de vedere chmatic — judeful Galati, aparfine Tn tolalitate sectorulul cu clima continetala
(partea sudicd i centrald Tnsumand mai bine de §0% din suprafatd se incadreazd in (nutul cu clima de cmpie,
ar extremitates nordicd reprezentind 10% din tertoriu in finutul cu cimd de dealur).

e
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Ragimul cimatic general. In ambele {in :Im.uurl climatice. au verile foarte calde §i uscate, iar fernile geroase,
marcale de viscale pulernice, dar gi de Tnirerupen frecvents provocate de adveciiile de aer cald si umed din sud
i sud-vest, care determina intervale mal lungi sau mad scurte de incalzire 34 topire @ siratulul de zdpada,

Deosebirie cantilative dinire cele dowd tinuter se expriméd pon temperatun ceva mai ndicate Tn pariea
di cAmpi@ 31 precipitais mal abudents in partea deluroasa. Pe fundalul climatic genaral, uncle Siretului, Prutubui
si Dunéri introduc fn valorile gi regimul principatelor elemente meteoralogice modifichn care conduc la crearsa
uny fopociimal specific de luncl, mai umed g mal ricoros vara, mal umed 5 mal pujin rece [ama,

= Temperalura aeruful este spab diferentiald datorith relefulul relativ uniform,

= Tamparatura medie anuald a aerului s& situeard In intervalul 10,0 °C =« 10,5 °C,
temparatura mede a lunii ianuarna - 3 10%5 = - 350 =C;
- lemparatura medie a luni ule: 21,7 %0« 22 6°C

Mumdrl mediu anual al zilelor de inghel este mal mic de 1000 (51,3 Galali} in partea de sud a judefubul
sl mal mare In pariea de nord (112,11 Tecuc)

 Precipiatsle insumeaza cantitdfi vanabile de la un loc la aliul, evidenfiindu-se fofusi o cregtars oarecarns
de la sud =pre nord, datoratd coregleri usoare a  altitudmii  reliefulu, cantititile medi  snuake
sunt mal mici de 430 mm,, in luncile joase din sud $ deplsesc aceasid valoare cu cal creste alitudinea
467 0 mm. In Tecoei,

cantitatea medie de precipdali din luna februarie: 18,7 + 26.2 mm

cantitatea medie de precipdali din luna unie; 82,1 + 72,2 mm

Cele mal mari cantitafl de precipiatil cad in semesirul cald §i au foarte frecvent caracter de aversé
Caniiiéfie maxime cizuie Tn 24 ore au iotalizat Tntre 104.0 mm. = 152.0 mm, Straiul de zapada prezintd ample
discontinudati in timp §i spafiu. Durata mede anvald este de 413 zile g de circa 500 zile pe dealurie
din extremilatea de nord grosimile medii decadale ating wvalon maxime In ianuarie § februarie
cind sunt de 50 « 7.0 cm, in sud $ 10,0 = 11,0 ¢m, Tn nord

« Regimul goban esie influenial de relief abd! in privinta frecveniel ¢3! si a vibazed Fracveniele medii
anuabe dinspre N (2518 %) s S (11,8 %) urmate de cele din NV (B3 %). Frecvenla medie anuald
14,1 % = 35,6%, care bat cu vileze medil anuaie de 18 = 5.3 m/ 5. In general vaniurile dominante Inregistreazi
viteze medii i mari

« Conform GT 006 - 87 - Ghid pentru identficarea si mondorizarea alunecanlor de beren,
arealul din care face parie gi zona cercetatd se caracierizeazd prin’

potential de producere a alunecirion redus’;

posibilitale de alunecara. _prachc 07,

cogficientul K =0

V.C CTERIZARE GEOLOGI I R

* Din punci de vedere hidrologic - zona studiald esie situatd pe lerasele Fluviulul Dundrea (mal sting),
intraaga refea hidrograficd (constitu@a din plrale cu caracier semi-permanent, sau sezomer) find tibuiard
~ bagmubui hidrografic al Fluviuls Dundrea (principatul colecior zonal al regiunil cercelain).

* Nivglyl hidrostatic al spei sublerane [NH) nu a fost intercaptat Tn forajele de siudiu. la data executdrii
acestora (iulie 2022),

« In condifile mai sus specificate fundaile constructiel proiectate, nu Intrd In incidantd cu nivelul

P
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OBSERVATH
F Pa Daza dalelor furnizate de forgjele geotehnice execulate pe amprenta obsectivului proiectat
s-@ conslatal unifomitates Hologich pe infreaga suprafald investigati.
» Statficaps infercepiald in forajele de studiu (F1 = F2) de la nvelul fevenulul actual - (CTA)
SpvE BdAmoETE este urmatoaraa:
¥ In forajul F1 si F2
- pa primé 180 m. adancime a fosi interceptatd o umpluturd de paAmAnt cu restur de materiale
de construchie (1.90 m. grosime)
intre 1,90 = 5,00 m. adéncime a fost inlerceplal un complex semcoBziv - prafos-argilos, reprezentat printi-un
crizont meins de praf-argifos, loessoid, galben-cafeniv, vllrios, cu calcar disamimal, macraponts (3,10 m. grosime),
- gub 5,00 m. 5i pind |a adancimea maxima de investigare 3 forajelor geotehnice (= 6,00 m, adancime / CTA)
complesyl  semi-cossly =  prfos-agios-nisipos,  esle  confinual cu strale / orzontur metrice,
de praf-arpios-nisipos, loessodd, gatben-caleniy, lave, cu calcar diseminal, macropons.
Succesimea ltologicd esie redatd In figele sintebce ale foraglor (anexsle 6§ + 7) g profiul Rologic
prin acestea scarg 1 - 50 — (anexa §).
Analize de laborator gectehnic - au constal In determinarea, pe probele tulburate §i netulburate
prefevate din forajul F1, a repartifiel granulometrice, umaitdhil s indiciior fizici,
In tabelele prezentate mai jos sunt redall parametri fizico-mecanicl de laborator (valon caracterstics)
al amplasameniului;

[ forajul F1
Tabslne 1
X . Orieant prilos-ahglos,
Caractacintica geotennicl, simbol,
niiiie o4 O aftervakl de addncme
= = 190 - 5,00 m. [grosims 3, 10m)
Lenda arll de chales - ik e
Limia inferioard de plasicitase - W{E: 128
Inchcae de plastictale — 1o (%) = ——— T2
_Umniditatea naturala - w (%) 14,5
Inigicise @ conatalanis — b [-) 083
Gresilafed volrmich - y (WM™ ira
= n{%] 845
inchese povilat = & |- a8n
Gradul de saturate = Sr (=) 0 489
Tabal 5, 2
ml:-dl m rtervalul ge Bﬂlﬂ'l:!‘ilnl
TRl 5,00 - B.00 m { grosime investigatd 1.00 m.)
Limsta_pupenceard de [TRET 30,
Limita_intarioard da plashciiabe W (%) 13
dicele o plasbcilals, Ejﬁ-] T
- = irdicele oa corsisienid Ic — =
Greutabes volumies, yiaiinT) 65
Poroetatean (%) 44,8 =
Ingicele ponicr @ -} i1 1]
Gradul de saturape, S el
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Votumul, nafura § programul cercetinlor s-au efectuat in conformitate cu "Normativul privind

documentafile geotehnice pentru consirucii” indicativ "NF 074/2014°.

Investigatiile geolehnice au fost reprezentate prin efectuarea de observalii de terén (carare geotahnica
la nivelul terenului afat n interiorul lmitelor de proprietate) si. respectiv, prin executarea a 2 (doud) foraje
geotehnce §i anume F! {forsl de cevcetars) respectiv £2 (fora) pentru vedficanss / confimanea_uniformldld
filzipgicg la nivelul intreguisl amplasament).

Cele doud foraje s-au executat de la cola lerenulul actual — (CTA dn amplasament), in sistem ugcat,
ol addncimea de investigare de 5.00 mein fiecane

Locatia forajelor F1 + F2, este ilusiratd In schija cu amplasamentul sondapelor geotehnice — anexa 8,

= Prin executarea forajelor, se& constatd uniformitatea btologicd si continudatea succesiunin strabigrafos
la nivedul intregulsl amplasament
' CLi zulta din co li icd a FisiFis a identificatd este urmatoarea:
- pe primil 1,80 m, adincime a fost intercepiald o umpluiurd de pdmdnl cu restud de maleriale
de construchs (1,80 m. grosime)
intre 1,80 = 5,00 m, adancime a fost interceptat un complex semi-coeziv — prifos-arglios, reprezentai printr-un
arizant malno da praf-argios loessod, gaiben-cafemy, varfes ou calcar dsammnal, macropons (3,10 m. grosime)
- b 5,00 m s pand la addncimea maoma de mvestigans a foraelor gectehnice (= 6,00 m. adancame | CTA)
compdexu! - semi-coery  — prifos-grgios-msipos,  esfa conlinue! cv siate / orizomlun | metrice;
de praf-amifos-nisipos, inessoid, galben-cafeniu, fare, cu calcar diseminal, macroponio
Forajul F1 §i F2, au fost intrerupte la addncimea de 6,00 m. / CTA in stratul de praf-argilos-nisipos,
loessoid, galben-cafeniu, tare, cu calcar diseminat, macroporic,

Vil. CONCLUZII c |

In wma cercetirior de leren se concluzioneazd cd terenul este apt pentru a suporta oconstructie
In amplasament cu respectares urmaloarslon recomandan;

» Considerdm, conform celor prezentate in partea introductivd a memoriului tehnic, cd datorité
particularitéfllor lucririior de interveniie, este necesarl gxpertizaiea fehnicd a imobilulul din amplasament
{fa nivel da infrastructurd gi suprastructurs), cit gl a structurll de rezistentd (inclusiv a ziddriel portante).

* Pe baza informatiilor obtinute 'n urma expertizérii, coreiate cu datele geotehnice oferite
de prezents documéentatie, vor putea fi identificate si stabilite:

# slemeniele specifice ale Infrastructurii corpulul de imobil din  amplasament,
tipul fundatiilor, starea acestora, cotele de fundare si addncimea de incastrare a fundatiilor, respectiv
caracteristicile litologice gi fizico-mecanica ale stratului portant;

~ solufliiie proiective definitive privind lucririle de consolidare la nivelul fundatillor
§i modalitatea de realizare a acestora (efectuarea de subzidir), in acesi sens se va f{ine cont
de addncimea | cota fundalillor imabilulul.

» solutile prolectiv-constructive definitive de realizare a infrastructurilor, pentru punerea
in operd a oblectivulul prolectat.

~ conlucrarea structurii de rezistentd a Imobilulul, cu terenul portant
(fudnd in calcul gl lucririle de consolidare precizate mai sus — dupd caz);

=T
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» misurile de asigurare & stabllitafli generale la nivelul intregului amplasament
{pe pericada efectubrii lucrérilor de interventie si exploatil imobilulul) i vecindtiflior;

# lucrdrile de sistematizare pe orizontald si verticald (scurgere $i drenaj] a apelor
de infiltrajie meteorica) din amplasamentul investigat;

= Reamintim ca varianta finald / optimé de realizare a obiectivului, va fi justificatd si condilionaté
de analiza tohnico-sconomicd a solufilor de interventie propuse (ludnd Tn calcul solutia
censoliddril / subzididi fundatillor = dupl caz).

s Sintetizénd cele prezentate pe parcursul presentulul memoriu tehnic precizam ca adancimea
de fundare & construcliel supusé lucririor de interveniie este condifionatd de urmatoril factori:

calitatea terenului de fundare;
- depdgires addncimli de inghef in terenul natural (1,00 m. = in zona investigatd);
- incastrarea Intr-un strat portant, considerat bun de fundare gi, totodata
- aslementele tehnice (prolectly — constructive).

Adancimea de fundare este condifionatd de calitatea terenulul de fundare, depasirea addncimil
de inghot (implicit si depasinea stratului superficial de umplutura - interceptat in foraje péna la maxim
1,80 metri addncime | CTA), incastrarea Intr-un strat portant, considerat bun de fundare i, totodatd
de elemeantele tehnice (proiectiv - constructive) ale construcjiel studiate,

s Coreldnd toabe Informaltiile obfinute pe baza investigatlilor geotehnice - stratificatia interceptats
in forajele geotehnice (F1 + F2), respectiv addncimile limitelor de strate [raportate la cota £ 0,00 m.
a forajelor, CTA - cotl teren aciual) - precizdm urmiloarele caracteristici ale amplasamentuiul cercetat
5i ale terenului intdinit in substrat gl anume:

=  ferenul natural din rona fundatlilor prolectate este constituit dintr-un complex semi-coeziv
- prifos-argilos gl préfos-argilos-nisipos, interceptat in forajele geotehnice sub orizontul superficial
de umpluturd si pdna la maxim 8,00 metri adéncime maximd investigatd ! CTA,
Acest orizont - este caracterizat prinir-o consistentd ridicatd [(aparfinind domeniulul
"plastic wirtos spre tare” - cu valorile indicelul de consistenta - "ic”, determinate Tn laborator pe probale
pretevate din forajul F1 - cuprins intre 0,88 + >1) i o compresibilitate medie.

#» in aceste conditi - mal sus specificate recomandam ca si condifii de fundare
jadancime i strat de fundare - consideral portant) pentru oblectivul din amplasamentul investigat:
% Pentru prolectarea detaliibor fundatiilor, recomanddm adéncimea minimé de fundare
Bfmiln = conform NP 125 - P.S.U
% Pentru stratul semi-coeziv = prezent In terenul natural {interceptat in intervalul de adancime
maentional mai sus} — considerat ca strat portant pentru oblectivul studiat = presiunea conventionald

de bazxd a terenulul din  zona  amplasamentului  investigat, indicatéi conform
NP 112-2014 — Normativ privind fundarea constructillor de suprafalad” - Anexa D, tabelul D.4 esta:

p.cony. = 180 kPa [exclusiv ajustari},

Ff
PV <

-
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¢ Solutia recomandata de fundare a imobilului — directd (argumentats de rezultalele verificarior
prin calcul, inclusiv la dimensionare si stabilitate) realizata prin intermediul;

- radber general, sau,

- fundatlilor continue, realizate din grinzi / talpl Incrucisate din beton armat sub zidurlle de rezistenii.
<  Vor fi prevazute centuri armate la partea supericard 8 fundatiei gl la fiecare nivel al constructiel:

+ Dach, din considerente tehnico - economice proiectantul decide o cotd inferioard de fundare
(fald de cea recomandath anterior), ce implicd incastararea fundatiei / fundatiilor in alt strat portant,
s¢ vor avea In vedere caracteristicile fizico - mecanice, parametri geotehnici de calcul i presiunile
conventionale de bazd aferente stratelor respective (prezentate Tn cadrul anexed 1),

4 Pentru calculul fundatiilor pe mediu elastic se wva adopta un coeficient de pat, conform
prevederilor NP 112 - 2014 - anexele K si L. In cele co urmeazd prezentim pentru obiectivel studiat

~ valoarea minims recomandats a coeficlentulul de pat - Ks (pentru Iafimea conventionald
a fundagiei — B =1 m. si Tncarcarn statice — tabelul K 2).

! Tip de pamant | strat de fundare ' Coeficientul de pat - Ks
i praf-argilos, virtos. 63000 - 100000 (kN/m")
! praf-argilos-nisipos, tare. | 63000 - 100000 (kN/m")

» Executarea sdpéturilor pe masura realizérll scestora n adincime

* Va fi analizatd comportarea 5l starea de eforturi generatd de presiunea (Impingerea) activi
$i rezistenfa pasivi a padmdntulul adiacent sdpaturilor (necesare pentru realizarea fundatiel nivelului
inferior), precum gi decomprimarea diferentiatd a pamdntului pe troptele adiacente de sdpdturd
(la cotele corespunzitoare decopertaril orizonturilor supericars pand la atingerea cotei finale).

= In conditile specificate mai sus recomanddm ca sapdturile pentru fundatii sa fie efectuate
in perioade secetoase (lipsite de precipitatii) si totodatd punerea Tn operd & fundatiilor 58 se realizeze
intr-o perioadd cat mal scurtd de timp.

# Pentru realizarea umpluturilor Tn jurul fundatilor oblectivuiul studiat, vor A utilizate
materiale f pAmanturi cit mal putin permeabile), compactate corespunzitor;

# Puneros in operd a eventualelor umpluturi va fi urmatd de protejarea | conservarea acestora
sl Impermeabliizatea perimetrald adiacents,

» In vederea cresterii portantei terenulul de fundare, recomanddm compaclarea lerenului
la nivelul cotel fundafiilor, la un grad do compactare Proctor Mormal “0" = 85 %; Prin aceastd maaurs
&8 aduce un spor al presiunil conventionale de circa 16 %.

s Pentru realizarea delallilor de prolectare, privind tipul, caracteristiclle 5! addncimea finaké
de fundare, recomandam efectuarea de cdtre proiectantul de specialitate a verificérilor prin calcul
ale terenulul portant la stabilitate, la stérile limitd de capacitate portantd [SLCP) gl deformatii (SLD)

-0 -



MASLAEV CONSULTING S.R.L. Studiu Geotehnic
5i pe baza presiunilor convantionale de bazd (pconv), ldnd In caleul totalitatea actiunilor si Incarcarilor

linclusiv cele date de saism).

s Verifichrile vor fi ficute In conformitate cu SR EN 1987 - 1 : 2004 i Anexa Mationald
a acestuia (NB:2007), ludnd in considerare informaiiile geotehnice prezentate in:

- figele sintetice ale forajelor F1 + F2 (prezentate In cadrul anexelor & = T);

- parametrii geolehnici de calcul (la care au fost aplicati coeficientii partiali de sigurania
in abordarea de calcul 3 - conform 5B EN 1997 - 1), prezentati in anaxa 1.

u Stabilirea addncimil / cotelor de fundare si a solufiel / solutiffor constructive definitive
vor fi ficute in urma verificdrilor asupra capacitalii portante a terenwiui Iz nivelul fundatiilor, respectiv
vorificarile condifilor de stabilitate (ludnd in calcul totalitatea actiunilor, impingerilor
sl incarcariior - inclusiv cele date de seism) §/ totodatd, posibilitatite tehnice ale antrepranorulul, limitarea
vecindtdtlior (pe anumite laturl), precum §i estimarea costurilor (inclusiv obfinerea de avize / acorduri).

la cota de fundare %6 regisesc orironturd de argild-prifoasd (loessoidd, macroparicd)
recomanddm;
¢ Conform normativulul NP 125 - 2010 - normativul referitor la  Fundarea constructiilor
pe pamanturi sensibile la umezire® - (PSU), este semnalatd prezenia acestora in arealul studiat,
acelo unde sunt intdlnite in substrat formatiuni constituite din pAméntur prafoase-argiloase.

= RECOMANDARI CONSTRUCTIVE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR
5] SIGURANTA iN EXPLOATARE

v indiferent de grupa de teren PSU care existd intr-un amplasament, atdt in perioada
de execufle cdf gl in Umpul exploaténl constructiilor (reabilitate, modernizate i extinse), se vor adopta
ochligatoriu masur specifice pentru protejarea terenului contra umezidl (conform NP 125 - 2010), astfel:

Sigternatizares verticald gl in plan 3 amplasamentului pentru asigurarea colectini i evacudrii
repide cédtre um emisar & apelor din precipitafli, prin prevederea unor pante do minimum 2 %:
s¢ va realiza iniflal sistematizarea necesard pentru lucririle de executie, urmind ca celelalte lucréri
de sistemalizare sb se termine cdatd cu punerea in funcfiune a oblectivului; in cazul platformelor
de consbruc{ll pe terenurl cu pante mai mari de 1.5, se vor prevedea misurl de protectie impotriva apelor
care se scurg de pe taluzuri, prin santuri de garda a cédror sectiune 88 asigure scurgerea debitulul maxim
al apelor meteorice,;

- Colectarea §i evacuarea rapidd a apei din precipifafii pe toatd durata execuliei sapiturilor
prin amenajdri adecvate (pante, instalatii de pompare, etc.); in situatia in care la cota de fundare
se consiatd existenia unui strat | pdmdnt afectat de precipitalii, acesta va fi Indepinat imediat Inainte
de tummarea batonuiul,

- Evitares stagnirll apelor In jurdl constructied, atit in pericada executiei cit si pe toatd durata
exploatéril, prin solufli constructive adecvate (trotuare, compactares terenulul Tn jurul constructiilor,
executia de strate stange din argila, pante corespunzitoare, rigole, etc.).

- Evitarea periurbarii echilibrufel hidrogeologic férd a realiza lucrarl care pot bara ciile naturale
de scurgerea a apel cdtre emisarli naturall gl artificlall In funcflune conducdnd la ridicarea nivelulul
apei subterane; nu vor fi strdpunse orizonturi impermeabile aflate deasupra plnzei freatice.

i 2V
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- Protecfia refelelor purtitoare do apd sau rezervoare, in caz de necesitate. prin prevederea
unor solufii de impermeabilizare a terenului.
Evitaroa piorderiior de apd din reljelele edilitare g instalatil prin alegerea solutlilor adecvate.
Execifia excavafiifor pe portluni cu protejarea imediatd a acestora.
Execufia umpluturiior in jurul fundatiilor po masurd co acestea sunt realizate.

- Masuri genarale pentry terenul de fundare (neimbunatatit)

Realizarea wnal perne din materal compactat controlat, pe stratul cu  polential
de PSU, eventual prin axcavarea parfiald a acestula. Vor fl evaluate tagzirile suplimentare la umezire
ale PSU rémas neconsolidat, a cBror probabilitate de aparifie (a tasirilor) se va estima in functie

de toate celelalte masuri previzute pentru evitorea umeziril. Se interzice alcdtuirea pernel din matenisl
parmeaakbil,

Perna trebuie dimensionald si verificald pentru a asigura:
- @ bund compactare a materialulul;
- un modul de deformatie in corpul $iu care 84 conduch la deformatii compatibile cu structura;

o permeabilitate cét mai redusa (practic iImpermeabllé);
o presiune la bazh care sd fie in concordanid cu caracteristicile geotehnice ale terenulul

fiat sub parna.

La fundarea directd pe terenuri constituite din PSU structura de rezistentd a constructiei trebuie
sd s¢ poatd adapla unor tasar neuniforme.

in acest sens so recomand:
= micgorares sensibilititl constructlel la deformatlile terenulul sporindu-i rezistenia gl rigiditatea spatiald
prin utilizarea centurilor armate, separarea In tronsoane de lungime limitatd prin rosturi de tasare,
intarirea gl rigidizarea infrastructurii, alegerea unor forme in plan a constructiel cit mai simpla; lungimea
tronscanslor se va stabill prin calcul in funclie de caracteristicile terenulul de fundare gl structura
die rezisten|d a constructied.

in scopul asigurdrii unei bune comportiri a construcfiilor fundate pe PSU, pe lingd masurile
de eliminare a sensibilitafli la umazire a Wwrenului 56 pot adopta masuri care conduc la micsorarea
influeniei deformafiilor neuniforme ale terenulul asupra constructilor,

Acesies constau din;
- forma in plan a constructiei va A cat mai simplE, fard intrdndur si lesinduri, ramificatii
etc. In cazul constructiilor cu suprafete mari sau forme in plan mai complicate constructia va fi impértita
in tronsoang de formé aimpld, prin rosturd. S va evita amplesares alfturatd a tronscanelor de Indltime
sau IncArcarn diferite.
- gapararea construciiel In tronscane delimitate prin rosturl de tasare; rapoartele dintre dimensiunile
generale ale tronsonulul se recomandd a se situa intre urmdloarele limite, dacd prin calcule
gl prevederea unor masuri constructive specifice nu rezultd aite valori.
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b, I-la{imea gi lungimea tronsonului,
by — Indifimea totald de la nivelul de fundare pand la uitimul plangeu acoperis
- rosturile de dilatare-tasare dintre fronsoane vor avea deschideri corespunzitoare, pentru a permite
rotirea Iindependentd a tronscanelor, ca urmare a taséri inegale.
Latimea minima a rogturilor e determing cu relatia:

by =212 6+005

| |m], in cure:

AB- A4
!

g 7 - gste rotirea posibila a tronsonuhui in cazul umezini la unul din capets;

! - lungimea totald a tronsonului;
AB-AA - diferenta de tasare intre capetele A §i B ale tronsonulul, tindnd seama de caracteristicile
terenului natural i de solutia dé fundara.

Se va analiza ta rost solutia unor fundatii comune sau independente.
Se recomandd ca tronscanele aldturate 54 fie fundate in general la acelasi nivel.

- gplicarea unor masur pentru asigurarea conlucrarii elementelor structurii:
s¢ vor prefera structurile cu rigiditate de ansamblu mare ca de exemplu structurd cu diafragme
din beton armat; diafragme continue, férk decaldri in plan, pe toata lungimea tronsonulul.
- se va prevedea o infrastructurd rigidd, cu perefi din beton armat continul pe cele doud directii
principale, formdnd impreund cu Blpile de fundatie (g cu plangeul peste subsol - In cazul proiectiii
constructiei cu subsol) o structurd casetata.

Verificarea lucrarilor ps parcursul execufiel si receplionarea lor se va face In conformitate
cu prevederiie prescriptilor tehnice specifice diferitelor categorli de lucrar §i cu reglementidle legale
in vigoare, cu urmétoarele precizéri:

a) Nu este admisd atacarsa uneéi noi faze de executie fArd efectuarea verificarlor fazei anterioare,
atit pentru lucrdrile ce devin ascunse cét gl pentru lucririle de a céror calitate depinde protectia
impotriva Infiltririi apei in pdmant, in fazele de executie sau etapele urmatoare.

b} La receptia de terminare & lucrdrilor s& va verifica §i consemna in mod expres Tn procesele
verbale de recepiie, modul in care au fost respectate toate masurile prevdzute pentru prevenirea
degradarilor datorate umeziri terenulul de fundare. Eventualele defectiunl de naturd a conduce
la umezirea terenului nu pot fi incadrate in categoria deficientelor admise pentru a i remediate ulterior;
in asemenea cazurl, recepiille vor fi aménate pdnad la efectuarea remedierilor,

c) La receptia definitivl a obiectivulul, se wva verifica comportarea obiectelor independente
recaplionate anterior, precum gl comportarea de ansamblu a intregulul complex, dind atentle speciald
bunal funcliondri a eventualelor instalalii gi refelele purtdtoare de apd, sistematizéril veriicale
o teritoriulul precum §i masurilor luate prin proiectare si executie, In vedersa evitdril umezirll terenulul
de fundare.

T
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MASLAEV CONSULTING S.R.L. Studiu Geotehnic
Toate actele privind verificirile pe faze de execufie, inclusiv buletinele de laborator, diagrame,

schite, se vor pasira de catre beneficiar i se vor prezenta la recepiie si vor fi anexate la cartea tehnica
a construckiel.

Beneficlarii care exploateard sau foloseso constructil sl Instalatil amplasate
pa PSU vaor lua masurile necesare ca urmarirea, exploatarga si Intrefinerea constructiilor, instalatiilor
si amenajirilor din intericrul incintelor respective s5& se facd potrivit prevederilor projectului §i normalor
in vigoare referitoars la intretinerea, repararea gl urmarirea comportarii constructiflor.

Constructiile fundate pe terenuri PSU vor i monitorizate obligatoriv conform  programului
de supraveghere si de monitorizare,

Toate datele priviloare la defectiunile constatate gl la operafiile de remediere sau reparare
exscutats se vor trecs in cartea tehnica a constructied.

La elaborarea documentatiel economice a investifiel se vor avea In veders toate cheltuielile
necesitate de aplicarea prevederilor prezentulul normativ, inclusiv cele pentru executarea lucrbnlor legate
de urmérirea compartril in timp a constructilor §i teremuiul.

= MASURI REFERITOARE LA LUCRARILE EDILITARE $1 DE INSTALATII IN CAZUL PSU

Solutiile pentru eventualele lucrid edilitare gl de instalalii, care so vor adopta vor f corelate
sl analizate Impreund cu solujille de fundare a constructillor,

Retelele de apa si canalizare se pot amplasa direct Tn teren faréd canale de protectie, indiferent
de grupa terenulul de fundare, in cazul In care in eventualitatea unor plerdaerl de apd, nu se estimeazi
defarmatli sau deplashri ale conatructlilor mal marl decit cele admisibiie,

Distanta minima de amplasare a refelelor hidroedilitare fata de fundaliile cladirilor este de 3 m,

in cazul in care amplasarea in teren a ratalelor nu este posibild sau sconomicd, se va adopta
solutia do amplasare s re(slelor in sistema de protectie controlabile.

Aceste sisteme pot fl realizate sub forma de canale, tubulaturi, etc. Se recomandi ca toate retelele
de conducte purtitoare de apd sa fie grupate in acelasi canal de protectie controlabil,
tii fespactarea normolor ehnice specifice.

Conductele din canalele de protectie se vor poza astiel incdt a8 nu e impledicat scurgeres apel
de p@ radierul canalulul, fiind prevazute mésuri de evacuare controlatd a scesteia, Canalele
pot fi acoperite cu capace demontablle fiind prevazubte cu cimine de control §i de acces.

Traseele refelelor exterioare hidroedilitare gl gruparea lor se vor alege astfel incht 54 se reduca
la minimum numédrdl intrérilor gi legirlor prin Tundafiile sau subsoclul cladiriler, gruplndu-se
Ia un loc rotelals purtdtoars de api.

Traseele vor urmdrl utilizarea spatiilor verzi, & spativlui de sub trotuare $i numai cind nu sunt
posibile alte solufii ({inédnd seama gi de necesitatea pozérll sl & altor eventuale retele subterans)
&8 va adopta solutia de amplasare in rona carosabild.

in zonele industriale se va urmarl, pe cat posibil, amplasarea supraterand a conductelor folosind
elemente de construclll $ numal in cazurle Tn care aceasta nu este posibild se vor monta in canale
de protectie.

Pentru constructiile edilitare si alte sventuale constructii purtdtoare de apd (rezervoare, bazine

elc.), se vor prevedea mésuri care sd permild atht proteclia construclilor invecinate, cit si protectia
=13=
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Drone. 1 B e Bt e

Se recomandd ca retelele edilitare si instalatiile s& fie previzute din materiale rezistenbe
la coroziune, cu un numar minim de imbindri 5l s& fie adaptabile la eventuale tasari fard degradar,

Sistermul de colectara §i evacuare a apel din pierderi sau accidente gi sistemul de control
al pierderilor se vor stabill pantru fiecare caz in parte.

In cladirile fird subsol esto interzisd montarea conductslor in canale necontrolabile. Se admite
trecerea prin subsolul clddirlor a conductelor care asigurd legdtura dintre statiile de hidrofor, punctela
termice sau cenfralels termice ale ansamblurilor de cRadirl i instalatiile din interiorul cladirilor.

Conductele care frec prin deschiderile prevarute in soclurile sau fundatile cladirilor
se vor realiza astfel incét 58 preia tasarea diferentiald a clidiril fail de canalefe exteroare de legdturs.
in subsel, conductele se vor monta aparent Pentru controlul permanent al subsolurilor gl canalelor
s8 va asigura accesul personaluiul de exploatare si Intretiners, Subsclurile 5i canalele circulabile
var fi ventilate natural,

Toate amenajdrile [canale de protectle, cAmine sfc.) care fac parte din asistemul de colectare,
evacuare a apel gi de dirijare a acesieia cltre emisari, trebule dimensionate gl etangate corespunzator
scopulul gl mentinute permanent in stare de functionare,

Golirea eventualelor instalatii intericare de incdlzire se va face prin intermediul unor pdinii
de colectare amplasate de preferat In subsol deagsupra nivelului maxim de refulare al retelei
de canalizare la care s racordeazd, sau In cazul n care Tnélgimea subsolulul mu permite aceasts
amplasare, caleciorul va avea pe racord o cana de inchidere,

Apele provenite accidental din exfiltrati sau avari se vor evacua controlat astfel Tncat
sf ap avite paricolul de refulsre.

a R I TRUCT P
$1 SIGURANTA IN EXPLOATARE

Pe amplasameni. a8l in peroada de execulie cd &l Tn timpul exploatdni construcied,
o vor adopta ablgatoniu masur specifice pantru protejarea terenului confra umezini, astiel.

- Sistemalizanea verficald 5 In plan a amplasamentului pentru asiguranes colectari $i evacudri rapide
catre un emisar a apelor din precipitatii, prin prevederea unor pante de minimum 2 %:; se va realiza inifial
sistemalizarea necasara pontru lucianle de execulie. urmand ca celelalte lucrdn de sistematizare s 38 eming
odatd cu punerea in funciiune a obiectivului. I cazul platformelor de constructi  pa  terenun
cu pante mal mar de 1:5 se wvor prevedea misurl de proleciie Tmpolriva apelor care se Scurg
de pe “wersant® / pante nalurale sau antropice, prin sanjuri de gardd a clror secliuna 88 asigure sourgeres
debitulul maxzim al apetor meteorice;

-  Coleclares § evacuared fapidd a aper din preciplaly pe toald durata execuiel sSpitunior
prin amenajan adecvale (pante, pulun, instakati de pompare sic.);

- In gitualia in care la cota de fundare s constatd existenta unul stral de pémént coeziv
cu consistenid sclzuld [(daloral prezenfel sl stagndrl apel meleorice la  nivelul tEipil  fundatiei),
acesta va fi indeparat imediat inainte de tumares befonului. Totodald dacd grossmea acesivia depasesis
30 = 50 ecm ., recomanddm Tmbunatatites terenuiui de fundare prin compactare dinamicd intensiva
gl / sau cu aport de matersal granular (sort O « 83 mm.) pana la refuz

=1d=
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- Evitarea E\‘Bgrr.ﬂm a,r:r-EHJrTn ]m'ul consiruciied, atat in palbuﬂ.da Eham.th cét gi p-El toatd durata mq:lluar.ﬁrn

prn solutii consfructve adecvate (irotuare, compaciarea terenului in jurul constructilor, axecufa de sirate etange
din argila, pante corespunzateans, ngole, eltc.)

Evitarea perurbdni echibruy hidrogeclogéc fard a reafiza lucrlrl care pol bara clile naturale
de scurgeres @ Bpel calre emisanl nefurali g arificel In funcliune conducend (& ndicarea nnelului
apsi subleranse. Nu vor fi strdpunsse arzentun mpermeabile aflate deasupra panzei freatice.

Proteciia refemior purtdioars oe apd sau repervoare, In caz de necesdate, prin prevedenea unor solufli
de wmparmieablizane a terenulul

- Ewilarea pierdenior de apd din retelele edilitare gi instalatii prin alegerea solufiilor adecvate
Execufia excavaliior pe porfuni cu protejarea imediatd a acesiora
-  Exscupa umpluumior T jurul fundagidor §i perstilor prmului nivel al constructiel pe maEsurd
ce acestea sunt realizale

® La fundarea direcla siructura de rezistenia a constructiei irebuie 55 s poala adapia unor fasan
neuniforme. in acest sens se recomanda:

#  Micgzorarea sensibilitafi constructiel la deformatiile terenului sposindu-i rezistenta i rigiditatea spafiaia
prin: utiizarea centurilor armate, separarea In tronsoare de lungime fimitata pon rosturi de tasame, intarirea
si rigidizarea infrastructuri, alegersa unor forme in plan a constructiel &t mai simpia; Lungimea tronscanakar
se va slabi| prin caleyl Tn funclie de caracienslicie terenulul de fundare $i siructura de rezistenil

Criterii pentru alegerea si gruparea mésurilor de limitare a marimii tasdrilor suplimentars

prin umazire.

Misurse s adoptd In fumsiie de urmatoanele criterii:

clasa de imporianta, caracterul 5i destinalia construcei;

natura proceselor iehnologica pe are le addposiesie constructia,

sensiblitatea la umerire a pimdnlulul, exprimatd prin grupa in care se incadreazd fecenul
de fundare (A sau B} gi prin marimea tasanlor probabie prin umezire;

gradul de seismicitate al regiuni in care este amplasatd constuctia

costul lucrdrilar initiale i costul lucrdsilor da Tntrefinere

In jurul construcfiei se vor execuls trotuare etange de minim 1,00 m. Wfme cu panta de 5%
spre axtaniar.

Sub boluare se va aslerne un siral de nisip de 0,10 m., bine compacial, dupd ce In prealabil
5-a compactat fundul sépaiurii.

Pentru evilarea umazeli $ igrasiel s& vor execula hidrolzolali onzontale i verticale conform normativu i
de hidroizolaji in vigoare

Vill. RECOMANDARI GENERALE
Sapaturiie penfru fundali s vor execula cu  respectared Mormelor de Proteciie a  Muncil

n vigoare:

& Reglementfdrile privind protectia, igiens, sanatates g securitates muncil Tn constructii:. HG 300 /| 2006,
Legea 319 / 2008, HG 1146 [ 2008;

= | %=



MASLAEV CONSULTING S.R.L. Studiu Geotehnic

« Norme -E.r,H!'E-IﬁI::E de proleciia muncii pentru progpaciiuni gi explordri geolegice: NSPM - cod 53 / 1907

De ssemenea, peniru proiectarea gi ewecutarea |ucrdnior de consfrucii wvor fi svuie in veders
reglementanie ehnice in vigoars privind:
» Bazele proiectam structuriler: SR EM 1990 / A1 = Decembrie 2006 51 SR EN 1880 / NA — Octombrie 2008
(Anexa Malionala),

» Stabllirea actunidor In conctructi,. SR EM 1981 — 1, STAS 10100 / O — 75, STAS 10101 / 0 — 75,
STAS 10101 / DA =777, STAS 10101 /1 = 7B,

« Momativul privind fundarea constructilor de suprafati: NP 112 — 2014,
# Datermiinanea valonlor caracterstics si de calcul ala parametrilor geotehnici = NP 122 - 2010;

» Fundarea consiructilor pe pamaniuri sensibile la umezire = NP 125 = 2010;

o Cabeulyl gl execulia elementelor de belon armal SR EMN 1582 - 1, ME 012 - 1995,

» Construclile de zidane proiectate: SR EN 1986 — 1, CR 8 - 2006;

s Prolecianea struciuriior penirnu reézistentia ka cutremur, SR EN 1998 =1, SR EN 1998 = 3, SR EN 19898 = 5,
= Nomativul privind prosectarea gectehnica a lucrdrilor de sustinere: NP 124 — 2009,

+ Legea 10/1285 privind calitalea in construstii,

Prezentul studu este valabil numal pentru amplasamentul de ia capitohd |

Modificares  acestul studiu . gectennic” 3/, avizul execulantulsl sou  nerespectarea  acestuia
duce la declinares responsabiitati sale fata de evertialsie urmar

*
=

INTOCMIT,
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anexa 3 Plan de situatie

amplasamentul
studiat
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anexa 8

Schita cu amplasamentul sondajelor geotehnice
pentru obiectivul: , EXPERTIZA TEHNICA S| AUDIT ENERGETIC PENTRU CONSTRUCTIA CORP A — PALAT
ADMINISTRATIV AFLATA IN ADMINISTRAREA INSTITUTIEI PREFECTULUI - JUDETULUI GALATI",
pa amplasamentul situat in Strada Domneasca, numarul 56, Municipiul Galati, judatul Galati,
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Mumele si prenumele verilicalonilu aiesta 5% ANEXA IA
N

STEFANICA NICA MARIA

e llntn: | B.07.2022

Adresa: Str. Elena Cuza, nr. |9, bl. Corp C, Sector 4, Bucuresti Contor :qgﬁruhaﬁqwdmm
Telefon: 0740 980.314, 021/26% 20,51 __;_‘-"f . 4 %
_*.-’” v 5 h
REFERAT II:I o) \ ¥
Privind verificares de calitate la cerinid AT a proies =1
Btudin geotehnic pentru obiectival
SEXPERTIZA TEHNICA 81 AUDIT ENERGETIC PENTRU CONSTRUCTIA
CORP A = PALAT ADMINISTRATIV AFLATA [N A TII‘AREA

INSTITUTIEI FPREFECTULUI - JUDETULLT GAL H’I 50
pe amplasamentul situat in Strada Domneascd, numiral 36, Municipiul {:“'kh.!!"'.’i‘![-
Faza de projectare: E.T. 5i D.T.A.C. '

Proiect numirul GT 257 / 2022
1. Dute de identificare
Profectant de specialitule: S.C. MASLAEV CONSULTING S.RL
Investitor | Bencficiar: INSTITUINSTITTIA PREFECTULUI - IUDETUL GALATI

b3

Amplasament — Surads Domneased, numdrul 56, Municipiul Galati, fudeul Galagi.
[Date precentinii projectulul pentru verificare: 8072022,

Caracteristicile prin i ;

Studiu geotehnic pentru stabilirea terenului de fundare (geotehnice §  hidrogeologice), in vederea
JEXPERTIZA  TEHNICA  S1 AUDIT  ENERGETIC  PENTRU  CONSTRUCTIA  CORF A
-~ PALAT ADMINISTRATIV AFLATA [N ADMINISTRAREA INSTITUTIE] PREFECTULLUI
- JUDETULUT GALATI™, in cadrul amplrsamentulul de ks adresa man sus menionati.,

In cadrul documentagiel geotchnice sunt prezentate detaliat, pe baza observatiilor de 1eren si Investigagiilor
geolehnice prin foraje executale in amplasament (doud foraje cu sdincimen de investigare de 6,00 m. lecare),
respoctiv o determindrilor de [aborator efectunte pe probele prelevate din scestea, date s informagii neccsare
profectdni in condifii optime a obiectivului proiectat. Tolodatd sunt preventaie sintetic yi ilustrate in cadrl
mesclor sense 1 desenate date povind  amplasares sondayclor, tpul phmdotolos de fosdatie, condipule
hidrologice,
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= Smdiv geoichnic;
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— Fisa sinteticd o formjului FI 5i F2 (executat in amplasamend );

~ Plan situatle 51 schijh cu amplasarea sondajebor peotehnice.
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veri fchrii se considerd prodectul corespunzdtor. sermndndu-se st stampilindu-se conform indrumStorului.
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Prodectant de specialitae
[ Numse 51 siampiki)
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